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DESCRIPTION
Format :  500 ml

L’Huile et conditionneur pour bloc de boucher Passeport Élite nettoie et scelle tout type 
de planche à découper, d’ustensile ou de bol en bois. Ce produit protège contre les taches, 
l’assèchement et le fendillement. Il est fait à 100 % d’huile minérale pure et naturelle, et est 
certifié sécuritaire pour la préparation de la nourriture. 

Lorsque le bois d’un bloc de boucher ou d’une planche à découper est souvent utilisé et lavé, 
il devient usé et sec. Grâce à une application facile par essuyage, cette huile pénétrante  
ehausse l’apparence du bois tout en le protégeant. Elle est incolore et ne laisse aucun 
arrière-goût aux aliments.  

 - 100 % huile minérale pure et naturelle 
 - Produit de grade alimentaire 
 - Sans arrière-goût 
 - Facile à appliquer 
 - Améliore l’apparence du bois tout en le protégeant  

DONNÉES TECHNIQUES

Matières solides  99,7 ± 1 % (en poids)  
Densité 0,87-0,88 kg/L  
Pouvoir couvrant Environ 55 pi² (5 m²) par 500 ml 

Le rendement varie selon la porosité du bois.  
COV Moins de 3 g/L 
Applicateur Chiffon doux ou mèche de coton  
Entreposage  Conserver dans un endroit frais et sec. 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.  
Durée de conservation Au moins 1 an dans un contenant 

hermétiquement fermé 
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PRÉPARATION DE LA SURFACE 
Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de saleté ou 
d’autres contaminants.  

APPLICATION 
Remuer pendant 15 à 20 secondes. Ne pas diluer. Appliquer avec un chiffon doux ou de la mèche 
de coton. Laisser pénétrer pendant 5 à 10 minutes. Essuyer l’excédent. Laisser sécher pendant 
6 à 8 heures. Un minimum de deux couches est recommandé pour une application sur bois nu.  

NOTE : Le temps de séchage est calculé dans un environnement bien aéré, à une température de 
25 °C (77 °F) et à une humidité relative de 50 %. Un manque de ventilation, une température plus 
basse ou un taux d’humidité plus élevé prolongeront le temps de séchage.   

ENTRETIEN 
Réappliquer périodiquement l’Huile et conditionneur pour bloc de boucher Passeport Élite, 
pour éviter que le bois ne sèche et pour prolonger la beauté du fini.  

LIMITATION DE GARANTIE  
La responsabilité du fabricant, explicite ou implicite, se limite au remplacement du produit. 
L’utilisateur assume l’entière responsabilité d’une utilisation conforme aux directives de la fiche 
technique du produit. Le fabricant n’est responsable d’aucun dommage direct, indirect, consécutif, 
économique ou autre.  
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