
Preserva Wood®  
Base neutre semi-transparente 

Description du produit 

Preserva Wood® La base 

neutre semi-transparente à 

base d'huile de Preserva 

Wood est offerte dans une 

grande variété de couleur. 

Elle permet de teindre le bois 

pour mettre en valeur sa 

beauté naturelle tout en 

offrant une protection supéri-

eure. 

 

Surface à Teindre 

• Bois neuf ou existant 

• Clôtures 

• Terrasses 

• Parements 

• Maison en bois rond 

• Bardeaux de bois 

Rendement 

Bois lisse 

 350 à 400 pieds carrés 

par gallon 

Bois brut 

 175-225 pieds carrés 

par gallon 

FICHE TECHNIQUE  

Informations techniques 

Base:  Résine alkyde 

Solvant:  Essence minérale 

Temps de séchage:  24 à 48 

heures selon la temperature et 

l’humidité. 

% de solides en poids 

 74%   

Poids    7.78 lbs/gal 

Type de pigment Organique 

COV  inférieur à 250 g/l 

Garantie 

Si vous n’êtes pas entiére-

ment satisfait de la perfor-

mance de ce produit lorsqu’il 

est appliqué sur une surface 

correctement préparée selon 

les instructions de l’étiquette, 

le fabricant remplacera le 

produit ou remboursera le 

prix d’achat au choix du fab-

ricant.  Preuve d’achat req-

uise, photographie et descrip-

tion de la réclamation. 

Préparation  

Une preparation adequate de la 

surface est essentielle pour max-

imiser la performance du 

produit.  Preserva Wood® doit 

pouvoir pénétrer dans le bois.  

Le bois doit être propre et sec 

avant l’application de la teinture.  

Les planches épaisses ou mouil-

lées doivent avoir séchées pen-

dant trois semaines.  Les taches 

noires persistantes sur le bois 

mouillé sont de la moisissure ou 

du mildiou.  Utilisez un produit 

approuvé pour les tuer avant de 

teindre.  Aussi, nettoyez la saleté 

et le pollen avec un nettoyant 

doux,  de l’eau et une brosse 

pour récurer la terrasse ou une 

laveuse à pression en mode 

basse pression.  Tout autre re-

vetement doit être retiré afin 

d’optimiser la  penetration du 

produit dans le bois.  

Remuez 

Remuez la teinture souvent et 

suffisamment durant 

l’utilisation afin 

d’homogénéiser le mélange. 

Test 

Vérifiez la pénétration de la 

teinture et son résultat avant 

de l’appliquer sur toute la sur-

face. 
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